BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 6. 2. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: THJ421

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: THJ421
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny
Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés

1.2 Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Urcend pouziti: Elektroda pro obloukové svatovani Zeleznych materialu.
Uréeno pro odborné/primyslové pouZziti.
Nedoporucena pouziti: Vsechny zpusoby pouziti, které nejsou vyslovné uvedené na etiketé.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Dodavatel: PHT a.s.

Adresa: Na Strazi 1410, 180 00, Praha 8, CR
Identifikaéni &islo: +420 387 316 285

Telefon: +420 387 310 443

WWW: info@pht.cz

Email odborné zpusobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu:  dobsakova@infobl.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Smés neptedstavuje (kromé svarovani) zadné nebezpeéi pro zdravi ¢lovéka a Zivotni prostiedi.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni ve smyslu natfizeni (ES) ¢. 1272/2008
Identifikator vyrobku: THJ421
Nebezpecné latky: -
Vystrazny symbol nebezpecnosti: | -
Signalni slovo: -
Standardni véty o nebezpecnosti: | -
Pokyny pro bezpecné zachazeni: -
Doplnujici informace na $titku: EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpeénostni list.

2.3 DalSi nebezpec¢nost

Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

Riziko pfi svafovani:

V dodavané podobé neni obvykle povaZovany za nebezpecny. Pt manipulaci by se z diivodu ochrany proti
odérkam a Skrabnutim mély pouzivat rukavice. Styk s kizi obvykle neptedstavuje Zadné nebezpeéi, mélo by se
mu vSak zamezit kvili moznym alergickym reakcim. Osoby s kardiostimuladtorem by se nemély pfiblizovat
k probihajicim svafecim ¢&i fezacim operacim bez piedchozi konzultace s 1ékafem a ziskani informaci od vyrobce
zatizeni. Nejveétsi nebezpeci pii pouZiti vyrobku pifi svafovani predstavuje teplo, zafeni, zasah elektrickym
proudem (elektricky Sok) a vypary ze svafovani (svafecsky dym).

Vypary: nadmérna expozice dymim ze svafovani mize vyvolat nasledujici symptomy: horec¢ka z kovovych par,
zavraté, nevolnost, suchost nebo podrazdéni nosu, hrdla ¢i o¢i. Chronickd nadmérna expozice vyparim ze
svafovani mize ovlivnit funkci plic. Nadmérnd expozice manganu a jeho sloucenindm pievysSujici bezpecné
expoziéni limity miZze zpusobit nevratné poSkozeni centralniho nervového systému vcéetné¢ mozku s témito
symptomy: neartikulovana mluva, otupélost, ties, svalova ochablost, psychické poruchy a spasticka chiize.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 6. 2. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: THJ421

Teplo: $plichance a roztaveny kov mohou zpisobit popaleniny a vyvolat pozar.
Zaveni: obloukovy vyboj a jiskry mohou poranit o¢i a popalit kuzi.
Elektrina: elektricky Sok mize byt smrtelny.

Tento produkt obsahuje oxid titaniéity, ktery je pravdépodobné karcinogenni. Tento produkt obsahuje kiemen
V nerespirabilni frakci. Vyvarujte se kontaktu s o¢ima nebo vdechnuti prachu z produktu.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkiach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.
3.2 Smési
Produkt je kovovym povlakem potaZena kovova ty¢ tvarovana do elektrody.
Indexové ¢islo .
pe1 , Koncentrace > Klasifikace podle nafizeni
Identifikator vyrobku (% hm.) C}S,IO CAS (ES) &. 1272/2008
Cislo ES
- Latka, pro kterou jsou
Mangan 2-5 7439-96-5 stanoveny expozicni limity
231-105-1 pro pracovni prostredi

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Pfi zésahu elektrickym proudem: odpojit a vypnout piivod energie. Pomoci
nevodivého materialu postizenou 0Sobu odsunout mimo dosah zivych Easti nebo
dratt. Pti zastavé dechu provést umelé dychani. Pti nedetekovatelném pulzu zahajit
kardiopulmonalni resuscitaci. Thned zajistit 1ékatskou pomoc.
Vdechnuti: Pfi_svafovani: postizenou osobu vyvést na Cerstvy vzduch a zajistit 1ékarskou
pomoc. Pii zastavé dechu nasadit umélé dychani a ihned zajistit 1€kaiskou pomoc!
V piipadé obtizného dychani vyvést postizenou osobu na Cerstvy vzduch a zajistit
1ékaiskou pomoc.
Styk s kuzi: Prach a ¢astecky omyt vodou a jemnym mydlem.
Pfi svafovani: v pripadé popalenin zpisobenych zatfenim v disledku vyboje zajistit
lékatskou pomoc. Popaleniny ihned chladit vodou.
Styk s okem: Prach odstraiiovat oplachovanim vodou po dobu alespon 15 minut.
Pti pretrvavajicim podrazdéni zajistit 1ékafskou pomoc.
Pfi svafovani: popaleniny zplisobené obloukovym vybojem ihned oplachovat
studenou vodou. V ptipadé popalenin a pietrvavajiciho podrazdéni zajistit 1ékatskou

pomoc.
Poziti: Neptedpoklada se.
4.2 NejduleZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a uc¢inky
Vdechovanim: Muze zptsobit podrazdéni dychacich cest.
Stykem s kuzi: Mirné podrazdéni. Roztaveny produkt zptisobuje popaleniny.
Stykem s o¢ima: Poranéni vyvolané tepelnym, IR nebo UV zafenim (pfi svafovani).

Kontakt s dymy ze svafovani mize také zptisobit poranéni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni
Poznamky pro 1ékafte: 1éCit podle symptomul.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva: Hasici prostiedky vybrat podle okoli pozaru.
Nevhodné hasiva: Nejsou znamy.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 6. 2. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: THJ421

5.2 Zv1astni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Na svarovaci spotfebni material se nevztahuji zadna konkrétni doporuceni.

Elektricky oblouk a jiskry mohou zapalit hotlavé a zapalné materialy. Pouzivat hasici prostfedky doporucené
na hofici materialy a dle okolni situace.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzit izolovany dychaci piistroj, jelikoz vypary a dymy mohou byt zdravi Skodlivé.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Pfi manipulaci s uniklym materidlem pouzit fadné ochranné prostiedky. Postupovat podle pokynt v oddile 7 a 8.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit uniku do Zivotniho prostiedi.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro CiSténi
Rozsypany produkt mechanicky posbirat, znovu pouzit nebo ulozit do pfislusnych nadob na sbér odpadu, pokud
je znecistény. Odpady odstranit podle oddilu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddili 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachizeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Z duvodu ochrany proti odérkdm a Skrabnutim S produktem zachédzet opatrné. P¥i manipulaci s produktem
pouzivat rukavice. Zamezit tvorbé prachu. Nevdechovat svarecské dymy. U nékterych osob se miize vyskytnout
alergicka reakce na urcité slozky. Po skonceni prace si dikladné omyt ruce a oblicej vodou a mydlem. Pfi praci
nejist, nepit, nekoufit. DodrZovat opatfeni pro bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci ve smyslu platnych
predpisi.

Zamezeni uniku do Zivotniho prostiedi:
Zabranit unikim prachu z nadob a vzniku prasnosti. Poskozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak
lze ucinit bez rizika. Pfi uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat na suchém chranéném misté, zamezit jakémukoli styku s vlhkosti. Uchovavat oddélen¢ od chemikalii,
predevsim kyselin a silnych zasad, které mohou vyvolat chemické reakce.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v ndvodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist

Latka PELc (mg/m°)
Svéfetské dymy 5,0
, PEL/NPK-P , Faktor ptepoétu
Latka CAS (mg /mg) Poznamky na ppm
Mangan 7439-96-5 00625/ /00’41 \Fg -

V - vdechovatelna frakce aerosolu.
R - respirabilni frakce aerosolu.

Limitni hodnoty ukazatelti biologickych expoziénich testli ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdgjsich
ptedpisti — nejsou stanoveny
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 6. 2. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku:

THJ421

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostate¢né vétrani, pokud celkové mechanické vétrani neni dostacujici, doporuceno lokalni odsévani, pro
udrzeni vypart a plynd ze svafovani mimo dychaci zoénu a pracovisté obecné. Pracovisté a pracovni odév
udrzovat Cisté a suché. Svaieéi by méli védét, jak se vyhnout kontaktu s elektrickymi ¢astmi pod napétim a jak
izolovat vodivé Casti. Pravideln¢ kontrolovat stav ochranného odévu a vybaveni.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni v€etné osobnich ochrannych prostiedkii

Natizeni viddy CR & 495/2001 Sb. a nafizeni (EU) &. 2016/425 — veskeré osobni ochranné pomiicky musi byt
v souladu s témito natizenimi.

Zamezit expozici dymum ze svafovani, zafeni, stfikanctim, elektrickému Soku, zahfatym materialim a prachu.
P1i svatfovani ¢i letovani ve stisnénych prostorech nebo tam, kde lokalni odsavani ¢i odvétrani neni dostate¢né
k udrZeni expozi¢nich hodnot v ramci bezpe¢nych limith, pouzivat respirdtor, popf. respirator s piivodem
vzduchu. Pti svafovani natfené ¢i potazené oceli dbat zvySené opatrnosti, jelikoZ z povlaku se mohou uvolfiovat
nebezpecné latky. Pouzivat ochranu rukou, hlavy, o¢i, usi a téla: svarecské rukavice, helma nebo oblicejovy S§tit
s filtrovymi ¢ockami, pracovni boty, zastéra a ochranu ramen. Ochranny odév uchovavat Cisty a suchy.

Ochrana o¢i a obliceje: Pfi bézné manipulaci neni nutna.

Pii navarovani: vhodna svafecska prilba podle charakteru vykonavané prace

(EN 175 a EN 379).

Ochrana rukou:

Pfi bézné manipulaci pouzivat kozené rukavice.

Pii svafovani: vhodné Zaruvzdorné kozené rukavice (EN 374-1) podle charakteru
vykonavané prace.

Jina ochrana:

Pfi bézné manipulaci neni nutna.

Vhodny pracovni odév pro svafovani (EN 420, EN 351).

Pfi bézné manipulaci neni nutna.

Pii svaFovani: zajistit dostatené odsavani a vétrani na pracovisti.
Pii nedostatetném vétrani nebo pii piekro¢eni meznich koncentraci pouZit
odpovidajici ochranu dychaciho ustroji. Vybér masky musi vychazet ze znamé
nebo ocekavané urovné expozini koncentrace, nebezpeénosti produktu a
ptipustnych expozicnich limitu.

| Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi; viz zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Ochrana kuze:

Ochrana dychacich cest:

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Ocelova ty¢ s protlatovanym tavidlem rizné barvy — elektroda
Zapach: Bez zapachu

Prahova hodnota zapachu: Neni stanoveno

pH: Neni aplikovan

Bod tani / bod tuhnuti:

>1300 °C

PocateCni bod varu a rozmezi bodu varu:

Neni stanoveno

Bod vzplanuti:

Neni aplikovan

Rychlost odpafovani:

Neni stanoveno

Hoftlavost (pevné latky, plyny):

Neni stanoveno

Horni/dolni mezni hodnoty
hotlavosti nebo vybusnosti:

Neni stanoveno

Tlak pary: Neni aplikovan
Hustota pary: Neni stanoveno
Relativni hustota: Neni stanoveno
Rozpustnost: Ve vodé nerozpustny

Strana: 4/8




BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)
Datum vydani/verze ¢.: 6. 2. 2020/ 1.0

Nazev vyrobku: THJ421

Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni stanoveno
Teplota samovzniceni: Neni stanoveno
Teplota rozkladu: Neni stanoveno
Viskozita: Neni stanoveno
Vybusné vlastnosti: Neni vybusny

Oxidacni vlastnosti: Neni stanoveno

9.2 Dalsi informace
| Data nejsou k dispozici |

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Za béznych podminek nejsou znama zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostiedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakci
Nebezpeéné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Produkt je uréeny pouze pro obvyklé svafovaci postupy. VIhkost.

10.5 Neslucitelné materialy
Pti kontaktu s chemickymi latkami jako kyselinami ¢i silnymi zasadami mutize dojit k tvorbé plynd.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi pouziti produktu v procesu svarovani se jednd o produkty tékani, reakce ¢i oxidace latek obsazenych
Vv elektrodé a latek, z nichz je tvofeny svafovany prvek a jeho povlak. Mnozstvi vypart vzniklych z produktu se
li$i podle parametrti a rozsahu svafovani, obvykle v§ak neptekracuje 5 — 15 g/kg spotiebniho materidlu. Vypary
z produktu obsahuji slouceniny nasledujicich chemickych prvkd (zbytek neni dle dostupnych norem
analyzovany): Fe, O, Mn, Al, K, Ca, Si, Ti.

Duvodné ocekavané plynné produkty mohou zahrnovat oxidy uhliku, oxidy dusiku a ozoén. Vzdu$né
kontaminanty v prostoru svafovani mohou byt ovlivnény svarecim procesem a pusobit na sloZzeni a mnoZstvi
vypart a produkovanych plynt.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tidincich

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Ziravost/drazdivost pro kiizi

Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o€i/podrazdéni o¢i

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodeénych bunkach

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zékladé dostupnych tidajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST
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Nazev vyrobku: THJ421

Nebezpecnost pti vdechnuti

Na zaklad¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dalsi informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny. Vdechovani vyparti ze svafovani mize byt
zdravi nebezpecné. Klasifikace vypart ze svafovani je obtizna z divodu proménlivych svafovanych materiald,
povlakt, vzdusné kontaminace a pracovnich postupli. Agentura IARC klasifikovala dymy ze svafovani jako
mozné karcinogeny pro ¢lovéka (skupina 2B).

Nadmeérna expozice dymiim ze svafovani mtize vyvolat ndsledujici symptomy: horecka z kovovych par, zavrate,
nevolnost, suchost nebo podrazdéni nosu, hrdla ¢i o¢i.

Chronickd nadmérna expozice dymim ze svafovani mize ovlivnit funkci plic. Nadmérna expozice manganu
ajeho slouceninam prevysSujici bezpecné expozini limity mutze zplsobit nevratné poskozeni centralniho
nervového systému vcetné mozku s t€émito symptomy: neartikulovana mluva, otupélost, ties, svalova ochablost,
psychické poruchy a spasticka chiize.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické idaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném ucinku smési vychdzeji ze znalosti ucinkd jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita

Produkt neni povazovan za nebezpeény pro zivotni prostiedi.

12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Produkt se maze rozlozit/zvétrat korozi.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Zamezit expozici podminkam, které mohou vést k akumulaci v pidé nebo podzemni vodé.

12.4 Mobilita v pudé

Nemobilni — pevna slitina.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé Gcinky
Zabréanit Gniku do zZivotniho prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstraiovani odpadt — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani
Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Nesypat do kanalizace. Nepouzity vyrobek a znec¢istény

obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad v¢. identifika¢niho listu odpadu predat
k likvidaci opravnéné osobé k odstrafiovani odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Vhodné odstraniovani vyrobku nebo obalu: recyklovat, pokud je to mozné. Skladkovani zvazit jen v ptipadé, Ze
neni mozna recyklace.

Katalogova ¢isla druhtt odpadt zafazuje piivodce odpadu na zékladé pouziti vyrobku.
Doporuceny kod odpadu: 12 01 13 Odpady ze svarovani

12 01 01 Piliny a ttisky zeleznych kova
Obaly:  podle konkrétniho typu obalu, skupina obali 15 01 xx

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel ptidélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdégjsich ptedpist. Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozd¢jsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu

Nepodléha predpisim pro piepravu nebezpeénych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).
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BEZPECNOSTNI LIST
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14.1 UN Cislo Nepodléha predpisim pro pfepravu nebezpecnych
véci

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléha ptedpisiim pro piepravu nebezpecnych

piepravu veel

14.3 Trida/t¥idy nebezpe&nosti pro prepravu | Nepodiéha pfedpisiim pro pfepravu nebezpeénych
véci

14.4 Obalova skupina Nepodléha predpistim pro piepravu nebezpeénych
véci

14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostitedi Ne

14:16 Zv1astni bezpecnostni opati‘eni pro Neni zndmo

uZivatele

%4.7 Hromadna pf‘epravva p.odle prilohy 11 Neni zndmo

umluvy MARPOL a predpisu IBC

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle pfilohy X VII natizeni REACH: zadné.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

SEVESO (prevence zavaznych havarii): Zzadné.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), ve znéni pozdéjsich predpisti

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), ve znéni pozd¢jsich ptedpisi

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpisi

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vetejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich piedpist

Natizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancii pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 11. 4. 2018
Historie revizi:
Verze | Datum Zmény
1.0 6. 2. 2020 Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym slovim
CAS  Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPvB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi ptipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDsy  hodnota oznacuje davku, kterd zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCsy  hodnota oznacuje koncentraci, ktera zptsobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

ECsy  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému pisobeni na organismus
1Cso polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pti které dochazi k ptisobeni na organismus
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SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym ucinkim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym
ucinkim)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a aktualnich pravnich ptredpisi.
Bezpeénostni list byl zpracovan podle originilu bezpe¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pfi klasifikaci smési
* Metoda vypoctu

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachdzeni pouzitych v bezpe€nostnim listu
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Pokyny pro Skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti urcuje Zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpist.
Pracovnici, kteti ptichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt v potifebném rozsahu seznameni s éinky
téchto latek, se zplisoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatienimi, se zdsadami prvni pomoci, s potifebnymi
postupy pro likvidaci havarii.

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpec¢nostniho listu vS§em zaméstnanctim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho u€inktim, a rovnéz zastupcim téchto pracovniki.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecnostni list obsahuje tdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochran¢ Zivotniho
prostfedi. Uvedené tdaje odpovidaji souCasnému stavu v&domosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné
platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.
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