
 
 
 

PROFI APLIKAČNÍ TEFLONOVÉ PISTOLE 
NA PU PĚNY  PG2000 

 
PROFI APLIKAČNEJ TEFLÓNOVEJ PIŠTOL´ 
NA PU PENY  PG2000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte 

pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem 
zařízení. Aktuální platná verze návodu je k dispozici na www.magg.cz



                                                                                                                                                    

 
 
Profesionální provedení teflonové pistole určené pro aplikace 
polyuretanových pěn se šroubovitým uzávěrem ventilu – NBS 

 

Návod k použití  
1. Pistolovou polyuretanovou pěnu NBS řádně protřepat. (min. 30x) 
2. Pistolovou pěnu NBS našroubovat na adaptér pistole 
(nedotahovat na tvrdo) 
3. Uvolnit stavěcí průtokový šroub a vpustit pěnu do celého vnitřku 
pistole 
4. V tom okamžiku je pistole NBS připravena k aplikaci pěny 
5. Expanzi pěny lze dle požadavku upravovat stavěcím průtokovým 
šroubem 
 
Uskladnění pistole  
1. Po použití pistole nechejte vždy dózu s pěnou 
našroubovanou na pistoli NBS 
2. Stavěcí průtokový šroub zcela utáhnout, pistoli nikdy 
nevyprazdňovat 
3. Pistoli uskladnit postavením na dno dózy – pistolí nahoru 
 
Opakované použití  pistole s dózou 
1. Dózu před použitím řádně protřepat – nutno držet pistoli  
2. Na špičce vstřikovací trysky opatrně odstranit vytvrzenou pěnu 
ostrým nožem 
3. Uvolnit stavěcí průtokový šroub a zmáčknutím kohoutku 
aplikovat pěnu   
4. Stavěcím průtokovým šroubem nastavit požadovanou expanzi 
5. Uvolnit stavěcí průtokový šroub, pěnu zkusmo aplikovat, aby 
došlo k zaplnění přístroje 
 
Čištění pistole 
1. Prázdnou dózu NBS odšroubovat (otvor ventilu držet od těla) 
2. Čistič pistolové pěny našroubovat na pistoli NBS 
3. Zmáčknout spoušť a zaplnit pistoli čističem 
4. Čistič nechat v pistoli působit cca 10-12 min. (max. 15) 
5. Opakovaně zmáčknout spoušť a zaplnit pistoli čističem 
6. Čistič NBS odšroubovat a sejmout z pistole NBS 
7. Nadbytečný čistič z adaptéru utřít hadrem, na adaptér nanést 
silikonovým sprejem vrstvu ochranného filmu 
8. Na adaptér našroubovat novou dózu pistolové NBS pěny 
9. Zmáčknout spoušť a nechat pěnu zaplnit vnitřek pistole a 
odstranit zbylý čistič  
10. Pistole je připravena k uskladnění nebo dalšímu použití 
 
Likvidace výrobku a odpadu 
Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už 
proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém 
výrobku vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo 
k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr, 
apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. 
Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu. 
 

Záruční podmínky 
Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o 
dobu, po kterou je výrobek v opravě). 
Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že 
výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití. 
Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující 
nárok na bezplatnou opravu v určených servisních 
střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná 
prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. 

 
 
Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení 
prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a 
razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem 
prodeje. 
 
Nároky na záruku zanikají: 
1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době. 
2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným 
než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl 
výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak 
poškozen. 
Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady 
vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při 
používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy 
nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené 
neodborným zacházením či údržbou mimo rámec 
příslušného návodu k použití. 
Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společností plnící 
povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, 
využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu 
REMA. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Profesionálne prevedenie teflónovej pištole určené pre aplikácie 
polyuretánových pien sa skrutkovitým uzáverom ventilu – NBS 
 

Návod na použitie 
1. Pištoľovou polyuretánovú penu NBS riadne pretrepať. (min. 30x) 
2. Pištoľovou penu NBS naskrutkovať na adaptér pištole 
(nedoťahovať na tvrdo) 
3. Uvoľniť prietokovú skrutku a vpustiť penu do celého vnútra 
pištole 
4. V tom okamihu je pištoľ NBS pripravená na aplikáciu peny 
5. Expanziu peny je možné podľa požiadavky upravovať 
nastavovacou prietokovým Skrutkou 
 
Uskladnenie pištole 
1. Po použití pištole nechajte vždy dózu s penou 
naskrutkovanou na pištoľ NBS 
2. Prietokovú skrutku úplne utiahnuť, pištoľ nikdy 
nevyprázdňovať 
3. Pištoľ uskladniť postavením na dno dózy - pištoľou nahor 
 
Opakované použitie pištoľ s dózou 
1. Dózu pred použitím riadne pretrepať - nutné držať pištoľ 
2. Na špičke vstrekovacie trysky opatrne odstrániť vytvrdnutú 
penu ostrým nožom 
3. Uvoľniť prietokovú skrutku a stlačením kohútika aplikovať 
penu 
4. Prietokovou skrutkou nastaviť požadovanú expanziu 
5. Uvoľniť prietokovú skrutku, penu skusmo aplikovať, aby 
došlo k zaplneniu prístroja 
 
Čistenie pištole  
1. Prázdnu dózu NBS odskrutkovať (otvor ventilu držať od tela) 
2. Čistič pištoľovej peny naskrutkovať na pištoľ NBS 
3. Stlačiť spúšť a zaplniť pištoľ čističom 
4. Čistič nechať v pištoli pôsobiť cca 10-12 min. (max. 15) 
5. Opakovane stlačiť spúšť a zaplniť pištoľ čističom 
6. Čistič NBS odskrutkovať a sňať z pištole NBS 
7. Nadbytočný čistič z adaptéru utrieť handrou, na adaptér 
naniesť silikónovým sprejom vrstvu ochranného filmu 
8. Na adaptér naskrutkovať novú dózu pištoľovej NBS peny 
9. Stlačiť spúšť a nechať penu zaplniť vnútro pištole a odstrániť 
zvyšný čistič 
10. Pištoľ je pripravená na uskladnenie alebo ďalšie použitie      
 
Likvidácia výrobku a odpadu: 
Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, 
že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku 
vyskytla neopraviteľná závada, odneste ho na miesto k tomu 
určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor, apod.). 
Nelikvidujte odhodením do komunálneho odpadu. 
Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu. 
 
Záručné podmienky 
Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa 
o dobu, po ktorú je výrobok v oprave). 
Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že 
výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na 
použitie. Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má 
kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných 
strediskách (pozri opravy a servis) za predpokladu, že sa 
jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu 
výrobku. 

 
 
 
 
Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie 
predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a 
pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom 
predaja. 
 
Nároky na záruku zanikajú: 
1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe. 
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným 
než určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol 
výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak 
poškodený. 
Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, 
závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou 
nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na 
výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za 
škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou 
mimo rámec príslušného návodu na použitie. 
Dovozca prehlasuje, že je v registri spoločností plniaca 
povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, 
spracovania, zhodnocovania a zneškodňovania 
elektrozariadení a elektro odpadu REMA.  
 
 
 

 


