
Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto pro-
duktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení 
a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Spotřeba vzduchu 250–300 l/min.
Pracovní tlak 6–8 bar
Maximální tlak 12 bar

NÁVOD K POUŽITÍ
• Nasuňte sací trubku přímo do kartuše a kartuš pevně utáhněte. 
• Použijte trysku nebo stříkací hadici, která umožňuje práci i na 

nepřístupných místech.

ČIŠTĚNÍ
• Po použití stříkací pistole je třeba ji vyčistit neagresivním roz-

pouštědlem. V žádném případě ji nečistěte drátěnými kartáči 
apod. Zvlášť důležité je, aby rozstřikovací tryska byla bez usa-
zenin. Po práci proto naplňte nádobku neagresivním nebo zře-
děným rozpouštědlem a stříkejte tak dlouho, dokud nebude 
tryska zbavena všech zbytků nezpracovaného prostředku.

• Dbejte na to, abyste nikdy v pistoli nenechávali zbytky pro pří-
padné opětovné použití, protože by se tím mohly neopravitel-
ně poškodit citlivé díly pistole.

 BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ 
• Ujistěte se, že jsou všechny přípojky pevně a těsné.
• Pneumatický přístroj nesměřujte nikdy proti osobám.
• Vždy používejte prostředky na ochranu dýchacích cest a ochra-

nu obličeje.
• Pracujte jen v dobře větraných prostorách.
• Nepracujte v blízkosti topení ani jiných zdrojů tepla.
• Nenechávejte nikoho obsluhovat zařízení bez předchozího 

poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovaly děti, 
duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, al-
koholu či nadmíru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte.

• Zamezte přítomnosti dětí na pracovišti.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
• Baleno v PVC obalu vhodném pro trvalejší skladování či 

transport.
• Skladujte zabalené při teplotách 5—40 °C.
• Neskladujte v blízkosti rozpouštědel.

KONTROLA
• Pravidelně kontrolujte stav pistole ohledně prasklin a poškození.  

V případě poškození je nutné pistoli dále nepoužívat.

Dovozce do EU:
PHT a. s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha

www.magg.cz

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto 
produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na ob-
medzenie a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Spotreba vzduchu 250–300 l/min.
Pracovný tlak 6–8 bar
Maximálny tlak 12 bar

NÁVOD NA POUŽITIE
• Nasuňte saciu trubicu priamo do kartuše a pevne utiahnite.
• Použite trysku alebo striekacou hadicu, ktorá umožňuje prácu 

aj na neprístupných miestach.

ČISTENIE
• Po použití striekacej pištole je potrebné ju vyčistiť neagresív-

nym rozpúšťadlom, v žiadnom prípade ju nečistite drôtenými 
kefami apod Zvlášť dôležité je, aby rozstrekovacia tryska bola 
bez usadenín. Preto naplňte nádobku neagresívnym alebo 
zriedeným rozpúšťadlom a striekajte tak dlho, kým nebude 
tryska zbavená všetkých zvyškov nespracovaného prostriedku. 

• Dbajte na to, aby ste nikdy v pištoli nenechávali zbytky pre prí-
padné opätovné použitím pretože by sa tým mohli neopravi-
teľne poškodiť citlivé diely pištole.

 BEZPEČNOSTNÉ  UPOZORNĚNIA 
• Uistite sa, že sú všetky prípojky pevne a tesné.
• Pneumatický prístroj nesmerujte nikdy proti osobám.
• Vždy používajte prostriedky na ochranu dýchacích ciest a ochra-

nu tváre.
• Pracujte len v dobre vetraných priestoroch.
• Nepracujte v blízkosti kúrenia ani iných zdrojov tepla.
• Nenechávajte nikoho obsluhovať zariadenie bez predchádzaj-

úceho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby zariadenie obsluhovali 
deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, lie-
kov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy tak nekonajte.

• Zamedzte prítomnosti detí na pracovisku.

BALENIE A SKLADOVANIE
• Balené v PVC obale vhodnom pre trvalejšie skladovanie či 

transport.
• Skladujte zabalené pri teplotách 5–40 ° C.
• Neskladujte v blízkosti rozpúšťadiel.

KONTROLA
• Pravidelne kontrolujte stav pištole ohľadom prasklín a poškode-

nie. V prípade poškodenia je nutné pištoľ ďalej nepoužívať.

Dovozce do EU:
PHT a. s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha

www.magg.cz

CZ SK

NÁVOD K POUŽITÍ
KOMBINOVANÁ PISTOLE NA KONZERVOVÁNÍ 

DUTIN A OCHRANNÝ NÁTĚR SPODKU VOZIDLA
Vhodná pro běžné kartuše se závitem 40 mm

NÁVOD K POUŽITÍ
KOMBINOVANÁ PIŠTOĽ NA KONZERVOVANIE 

DUTÍN A OCHRANNÝ NÁTER SPODKU VOZIDLA
Vhodná pre bežné kartuše so závitom 40 mm

•  PS5A  •
www.magg.cz


