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 PROTECTIVE GLOVES  
Description: Five fingers sewn cotton gloves. Half dipped in natural latex. Available 
size 10 in shortened lengths for special applications, size 10 according 
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 and EN 407:2004. 
Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical and thermal risks 
in dry conditions, especially in fine engeneering, machinery, warehouses, light 
industry etc. 
Features and marking:  
 
 
 
read the authorized representative EC conformity  mechanical  thermal 
user instruction identification marking hazards icon hazards icon 
3121 – protection levels EN388:03 x1xxxx  – protection leves EN407:04 
Abrasion rezistance:  3 Flammability class  x 
Cut resistance: 1 Contact heat class  1 
Tear resistance: 2 Convective heat  class  x 
Puncture resistance: 1 Radiant heat  class  x 
dexterity 5 Small splashes of molten metal class  x 
 Large quantities of molten metal class  x 
01070001, TWITE - article Size,  production date (month/year) 
Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving 
machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. 
Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. 
Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may 
cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, 
in such case do not use gloves any further. 
Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or 
in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away 
from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable 
conditions. 
EC type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VIPO a.s., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia 
Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech 
Republic 
 

 ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ С ПЕТ ПРЪСТА 
Oписание: Предпазни ръкавици с 5 пръста ушити от памучна тъкан. 
Полупокритие от натурален латекс. Размер 10 в скъсен размер за специални 
цели, в съответствие със EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 и EN407:2004 
Употреба: Ръкавиците са предназначени за защита на ръката от механични 
или термални травми във сухи условия,и в частност във фината техника, 
машиностроене, работа в складови помещения, лека промишленост и т.н.  
 Особености и означение:  
 
 
 
Прочетете Лицензиран Във съответствие  Символ за опасност Символ за 
инструкцията представител със стандарт EC от механична опасност 
 на CERVA  травма от изгаряния 
3121 – нива на защита EN388:03 x1xxxx  – нива на защита по стандарт EN407:04 
Протъркване:  3  Запалимост клас  x 
Прорязване: 1  Контактна топлина клас  1 
Прокъсване: 2  Конвективна топлина клас  x 
Пробождане: 1  Лъчиста топлина  клас  x 
чуствителност 5  Малки пръски разтопен метал клас  x 
 Големи количества разтопен метал клас  x 
01070001, TWITE - артикул Размер, година на производство (м/г) 
Внимание: Ръкавиците да не се използват ако има риск да се закачат във 
подвижни части или машини.Защитните характеристики на ръкавицата се 
проявяват само на дланта. Да се използва само правилен размер ръкавици 
и състоянието им да се проверява преди употреба. Да не се употребяват 
износени, втвърдени или повредени по друг начин ръкавици. Употребата може 
да причини обриви и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, като 
при подобни случаи ръкавиците следва да не се ползват повече. 
Превоз и съхранение: Ръкавиците се транспортират само в оригиналната 
опаковка или в пластмасов калъф, съхраняват се в сухи,хладни условия 
и далеч от слънчева светлина. Срок на годност : 5 години от датата 
на производство при подходящи условия.  
Сертификат тип EC е издаден от нотифицирано лице No. 2369 VIPO a.s., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia 
Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия 
 

 PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE 
Popis: Rukavice šité z bavlněné tkaniny polomáčené v latexu. Jsou dodávány 
ve velikosti 10 s délkou upravenou pro speciální použití v souladu 
s EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2003 a EN 407:2004. 
Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými a 
tepelnými riziky. Manipulace s materiály, montážní práce, použití ve všech oborech 
průmyslu. 
Vlastnosti a zna čení:   
 
 
 
piktogram identifikace značka  piktogram  piktogram 
informace výrobce shody mechanická rizika teplo a oheň 
3121 - Stupně ochrany EN388:03 x1xxxx  - Stupně ochrany EN407:04 
Stupeň ochrany proti oděru:  3 Odolnost proti hoření třída X 
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: 1 Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 1 
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2 Odolnost proti konvekčnímu teplu třída X 
Stupeň ochrany proti propíchnutí: 1 Odolnost proti sálavému teplu třída X 
Úchopová schopnost třída 5 Odolnost proti malým rozstřikům kovu třída X 
 Odolnost proti velkým rozstřikům kovu třída X 
01070001, TWITE - typ rukavice Velikost, datum výroby (měsíc/rok) 
Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým 
teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití 
hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně 
rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. 
Upozorn ění:  Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení 
pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část 
rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím 
zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené 
rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě 
rukavice dále nepoužívejte. 
Přeprava a skladování : Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém 
pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah 
přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba 
skladovatelnosti minimálně 5 let. 
Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2369 VIPO a.s., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika 
Výrobce:  CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč 
 

 ZAŠTITNE RUKAVICE  
Opis: Šivane pamučne rukavice s pet prstiju. Napola umočene u prirodni lateks. 
Dostupna veličina 10 u skraćenoj duljini za posebne namjene, veličina 10 prema 
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 i EN 407:2004. 
Namjena: Rukavice su dizajnirane za zaštitu ruku od mehaničkih i toplinskih 
opasnosti u suhim uvjetima, posebno u preciznoj mehanici, strojarstvu, skladištima, 
lakoj industriji itd. 
Značajke i oznake:   
 
 
 
pročitajte oznaka ovlaštenog oznaka sukladnosti  oznaka za  oznaka za 
upute za  predstavnika EZ mehaničke toplinske  
korisnike   opasnosti  opasnosti 

3121 – zaštitne razine EN388:03 x1xxxx  – zaštitne razine EN407:04 
Otpornost na abraziju:  3 Zapaljivost razred x 
Otpornost na rezanje:  1 Kontaktna toplina razred 1 
Otpornost na trganje:  2 Konvekcijska toplina razred x 
Otpornost na probijanje: 1 Toplinsko zračenje  razred x 
pokretljivost 5  Kapi rastaljenog metala razred x 
 Velike količine rastaljenog metala razred x 
01070001, TWITE - artikl Veličina, datum proizvodnje (mjesec/godina) 
Upozorenje: Rukavice se ne smiju upotrebljavati ako postoji rizik od zapinjanja 
za pokretne dijelove strojeva. Zaštita se nalazi samo na dlanu rukavice. Uvijek 
upotrebljavajte odgovarajuću veličinu rukavica i pregledajte ih prije svake uporabe. 
Nikad nemojte upotrebljavati iznošene, otvrdnule ili na bilo koji drugi način oštećene 
rukavice. Rukavice mogu uzrokovati iritaciju kože i alergijske reakcije kod ljudi s vrlo 
osjetljivom kožom. U takvom se slučaju prestanite koristiti rukavicama. 
Prijevoz i skladištenje: Rukavice se moraju prevoziti u izvornoj ambalaži ili 
plastičnom spremniku. Potrebno ih je čuvati na suhom i hladnom mjestu podalje 
od izravne sunčeve svjetlosti. Rok valjanosti iznosi 5 godina od datuma proizvodnje 
u odgovarajućim uvjetima. 
Certifikat EZ izdalo je prijavljeno tijelo br. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 
Partizánske, Slovačka 
Proizvo đač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka 
Republika 
 

 ÖTUJJAS VÉDŐKESZTYŰ 
Leírás:  Pamutszövetből varrt, természetes latexben ökölcsontig mártott 
védőkesztyű. 10-es méret, EN420:2003+А1:2009 szerint. rövidített hosszban, 
megfelelően speciális alkalmazási körülményeknek. Megfelelőség: 
EN 420:2003+A1:2009 és EN 388:2003 és EN 407:2004. 
Alkalmazás: A kesztyűket a kéz védelmére tervezték mechanikai ártalmak ellen és 
hőmérsékleti kockázatok Száraz körülmények között alkalmazhatóak. Jellemző 
alkalmazási területek: műszeripar, gépgyártás, raktározás, könnyűipar stb. 
Jellemz ők és jelzések:   
 
 
 
olvassa el a gyártó EK megf-i mechanikai  piktogram 
a tájékoztatót  képviselője  jel ártalmak ellen lángálló 

3121 - védelmi képesség EN388:03 x1xxxx  – védelmi képesség EN407:04 
Koptatással szemben:  3 Tűzállósági fokozat      x 
Vágással szemben: 1 Kontakt hő elleni védelem   1 
Szakítással szemben: 2 Átadott hő elleni védelem     x 
Átszúrással szemben: 1 Sugárzó hő elleni védelem   x 
Fogási tulajdonság 5 Kis mennyiségű olvadt fém  elleni védelem   x 
  Nagy menny. olvadt fém elleni védelem   x 
EN388:03 – szabvány 
01070001, TWITE - termék azonosító  méret ,  gyártási idő (hónap / év) 
Használat és karbantartás: Óvja a védőkesztyűket sugárzó hőtől, oldószerektől és 
azok gőzeitől, kenőanyagoktól, zsírtól, ásványi olajtól és víztől. A durva 
szennyeződést távolítsa el kefével, a nedves kesztyűket szobahőmérsékleten 
hagyja teljesen megszáradni. A védőkesztyűket nem szabad kimosni vagy 
vegytisztítani! 
Figyelmeztetés: A védőkesztyűket nem szabad viselni, ahol elakadás veszélye áll 
fenn mozgó gépalkatrészek miatt. A védőképessége csak a tenyéren van. Mindig 
a megfelelő méretű kesztyűt viselje! Minden használat előtt ellenőrizze a kesztyű 
állapotát! Ne használjon elkopott, megkeményedett, szakadt, vagy más módon 
tönkrement kesztyűket! A kesztyű viselése allargiás reakciót válthat ki érzékeny 
bőrű személyeknél. Ilyen esetben ne viselje a kesztyűt tovább! 
Tárolás és szállítás:  A védőkesztyűket szállítsa és a tárolja az eredeti 
csomagolásásban, vagy zárt műanyag tasakban! Tárolja száraz, állandó 
hőmérsékletű térben, sugárzó hőtől és napfénytől védett helyen! A védőkesztyűket 
a gyártástól számítva 5 éven belül szabad felhasználni, a fentiek figyelembe 
vételével. 
EK típusvizsgálati tanúsítást kiadta: /notifikálási szám: 2369 VIPO a.s., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Szlovák Köztársaság  
Gyártó : CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Csehország 
Fogalmazó: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112-116. 
 

 RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE  
Opis: Żółte rękawice szyte z bawełny, pokryte częściowo naturalnym lateksem, 
z antypoślizgową powierzchnią w części chwytnej dłoni i na palcach. Rozmiar 10 
Dostępne w długością dostosowaną do specjalnego wykorzystania zgodnie 
z normą EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2003 i EN 407:2004 
Wykorzystanie i przeznaczenie: Rękawice przeznaczone do ochrony rąk 
przed urazami mechanicznymi i zagrożenia termiczne. Przenoszenie i operowanie 
przedmiotami i materiałami w suchym i wilgotnym środowisku. Praca z różnymi 
materiałami, precyzyjne prace montażowe, do wykorzystania we wszystkich 
gałęziach przemysłu. 
Właściwo ści i przeznaczenie:   
 
 
 
piktogram identyfikacja oznaczenie piktogram  piktogram 
informacje producent zgodności ryzyko  temperatura 
   mechaniczne  i ogień 
3121 - Stopnie ochrony EN388:03 
Stopień ochrony przeciw ścieraniu: 3 
Stopień ochrony przeciw przecięciu: 1 
Stopień ochrony przeciw rozdarciu: 2 
Stopień ochrony przeciw przekłuciu:  1 
Zdolność chwytu(zręczność) klasa  5 
x1xxxx   - Stopnie ochrony EN407:04 
Zachowanie się podczas palenia klasa X 
Odporność na ciepło kontaktowe klasa 1 
Odporność na ciepło konwekcyjne klasa X 
Odporność na ciepło promieniowania klasa X 
Odporność na drobne rozpryski metalu klasa X 
Odporność na duże rozpryski metalu klasa X 
01070001, TWITE - typ rękawicy rozmiar, data produkcji (miesiąc /rok) 
Instrukcja konserwacji i u żywania r ękawic ochronnych: Rękawice należy 
chronić przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być wykorzystywane 
do rozpuszczalników organicznych i ich par. Po pracy należy oczyścić rękawice 
z zanieczyszczeń za pomocą szczotki, opłukać wodą i zostawić do wyschnięcia 
w temperaturze pokojowej. Rękawic nie można prać ani czyścić chemicznie. 
Uwaga : Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich 
przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne rękawic dotyczą 
jedynie ich wewnętrznej części. Należy zawsze używać rękawic w odpowiednim 
rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy 
nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakiś inny sposób 
uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - 
w takim przypadku należy zaprzestać używania danych rękawic. 
Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym 
opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym 
i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. 
Przy odpowiednich warunkach magazynowania, rękawice mozna przechowywać 
przez co najmniej 5 lat od daty produkcji. 
Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 2369 VIPO a.s., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika Słowacka 
Producent:  CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika 
Czeska 
Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska 
 

 MANUSI DE PROTECTIE CU CINCI DEGETE 
Descriere: Manusi cusute - tricot din bumbac, manseta elastica, degetele si palma 
imersate în latex natural galben, suprafa_a tratata antiderapant. Marimile 10 si sunt 
in conformitate cu EN 420:2003+A1:2009 si EN 388:2003 si EN 407:2004. 
Utilizare: Mănuși sunt concepute pentru protecția mâinii împotriva riscurilor 
mecanice și termice si sunt destinate utilizarii in mecanica fina,mecanica,depozite, 
industria usoara, etc. 

Caracteristici si marcaje:   
 
 
 
cititi identificare marcaj   pictograma  pictograma 
instructiunile distribuitor conform CE riscuri  protectie 
 autorizat  mecanice  termica 
3121 – Nivel de protectie  EN 388:03 x1xxxx   – Nivelul de protectie EN407:04 
Rezistenta la abraziune: 3 Comportament la ardere: clasa  X 
Rezistenta la taiere: 1 Rezistenta la caldura de contact clasa  1 
Rezistenta la rupere: 2 Rezistenta la caldura de convectie clasa  X 
Rezistenta la intepare: 1 Rezistenta la caldura radianta clasa  X 
Clasa de dexteritate 5 Rezistenta la picaturi mici de metal topit clasa  X 
 Rezistenta la cantitate mare de metal topit clasa  X 
EN388:03 - anul aplicarii standardului 
01070001, TWITE - cod articol marimea,  data fabricatiei(luna/an) 
Modul de utilizare si intretinere a manusilor de pr otectie: Manusile trebuie ferite 
de radiatiile calorice, sa nu fie expuse actiunii solventilor organici si vaporilor 
acestora,a lubrifiantilor,a uleiurilor minerale si a apei. Manusile nu pot fi spalate 
in masina sau curatate chimic. 
Atentie: Manusile nu trebuie folosite daca exista riscul de a fi prinse de organe de 
masini in miscare. Asigura protectie doar in zona  palmei .Utilizati intodeauna doar 
marimea corecta si verificati  starea manusilor inainte de fiecare utilizare.Nu folositi  
niciodata manusi uzate, invechite sau deteriorate in vreun fel. Uneori, la persoane 
cu pielea foarte sensibila pot cauza reactii alergice, caz in care va trebui sa se 
renunte la utilizarea manusilor. 
Transport si depozitare: Manusile vor fi transportate in pungile de plastic originale 
si este important sa fie depozitate in conditii uscate, racoroase si ferite de razele 
soarelui.Durata lor de viata este de 5 ani de la data fabricatiei ,cu respectarea 
conditiilor aratate. 
Organismul autorizat ce a eliberat Certificatul de tip CE No. 2369 VIPO a.s., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republica Slovacă 
Producator:  CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica 
Cehă 
 

ОХРАННЫЕ ПЕРЧАТКИ 
Описание: Шитые перчатки из хлопчатобумажной такни s частичным 
покрытием из натурального латекса. Эластичная манжета. Поставляются 
в размерe 10 в длине предназначенной для специального использования 
в соответствии с EN 420:2003+A1:2009 и EN 388:2003, EN 407:2004. 
Использование: Перчатки могут использоваться как в сухой, так во влажной 
среде. Обеспечивают защиту от механических повреждений и термических 
рисков Предназначены для применения в строительстве, 
машиностроении,сельском хозяйстве и т.д. 
Свойства и маркировка:  
 
 
 
Пиктограмма производитель знак  механические  тепло 
информации  соответствия факторы риска  и огонь 
3121 - Степень защиты EN388:2003  
Степерь износостойкости: 3   Знак обращения 
Устойчивость к порезам: 1 продукции на рынке 
Устойчивость к разрывам: 2   Таможенного союза   
Устойчивость к проколам: 1  TP TC 019/2011 
Сцепление класса  5 
x1xxxx  - Степени защиты EN407:04 
Устойчивость к возгоранию  класс X 
Устойчивость к контактному теплу  класс 1 
Устойчивость к конвекционному теплу  класс X 
Устойчивость к тепловому излучению  класс X 
Устойчивость к брызгам расплавленного металла  класс X 
Устойчивость к большим количествам расплавленного металла   класс X 
01070001, TWITE – артикул  размер ,месяц/год производства 
Инструкция по пользованию: Избегайте контакта перчаток с тепловым 
излучением, органическими растворителями и их парами. Сильное 
загрязнение удалите при помощи щетки, ополосните водой, перчатки оставьте 
в горизонтальном положение при комнатной температуре. Перчатки нельзя 
стирать или чистить химическим способом. 
Предупреждение: Перчатки не должны использоваться, если есть риск 
попадания в движущиеся части оборудования. Только ладонная поверхность 
перчаток обладает защитными свойствами. Всегда используйте перчатки, 
подходящие по размеру, перед использованием убедитесь в надлежащем 
состоянии перчаток. Ни в коем случае не пользуйтесь порванными, 
затвердевшими или повреждёнными перчатками. У пользователей 
с повышенной чувствительностью может проявиться аллергическая реакция – 
в таких случаях рекомендуется прекратить использование перчаток. 
Транспортировка и хранение: Перчатки должны быть транспортированы 
в оригинальной картонной упаковке или в полиэтиленовом пакете, 
необходимо хранить в сухих, прохладных помещениях, вдали от прямых 
солнечных лучей. Срок годности составляет минимально 5 лет с даты 
изготовления при хранении в соответствующих условиях. 
Сертификат был выдан уполномоченным органом номер 2369 VIPO a.s., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Словацкая Республика 
Производитель: CERVA GROUP a.s., Прумыслова  483, 252 61 Йенеч, 
Чешская Республика, Сделано в Китае 
 

 OCHRANNÉ RUKAVICE PÄ ŤPRSTOVÉ 
Popis: Ochranné rukavice šité z bavlnenej tkaniny, polomáčané v latexu. 
Dodávané sú vo veľkosti 10 s dĺžkou upravenou pre špeciálne použitie v súlade 
s EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2003 a EN 407:2004. 
Použitie: Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým a tepelným rizikám 
v suchom ako aj  vlhkom prostredí k manipulácií s materiálmi a pre jemné 
montážne práce. Sú určené pre prácu vo všetkých priemyselných  odboroch. 
Vlastnosti a vysvetlenie zna čenia:   
 
 
 
piktogram identifikácia značka  piktogram mechanické piktogram 
informácia výrobcu zhody nebezpečenstvá teplo a oheň 

3121  Stupne mechanickej ochrany EN388:03  x1xxxx   - Stupne tepelnej ochrany EN407:04 
Stupeň ochrany proti oderu:  3 Odolnosť proti horeniu: třída X 
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou: 1 Odolnosť proti kontaktnému teplu třída 1 
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu: 2 Odolnosť proti konvenčn. teplu třída X 
Stupeň ochrany proti prepichnutiu: 1 Odolnosť proti sálavému teplu třída X 
Výkonnostný stupeň úchop. schopnosti je 5 Odolnosť proti malým rozstrekom kovu třída X 
 Odolnosť proti veľkým rozstrekom kovu třída X 
01070001, TWITE  
Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc: Rukavice chránime pred 
veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel 
a ich výparom. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kefou a vodou, vystrieme 
a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie 
praním. 
Upozornenia: Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice 
pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. 
Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. 
Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivelých osôb nie je vylúčené 
podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte. 
Preprava a skladovanie: Prepravovať v predpísanom balení v plastových obaloch. 
Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. 
Při vhodných podmienkach skladovania v suchom a chladnom prostredí je doba 
skladovania minimálne 5 rokov. 
Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., 
Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. 
Splnomocnenec výrobcu pre SR:  ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – 
hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01  Senec 
 


