
 

 

NÁVOD PRO POUŽITÍ WJD07 

 

Použití: 

Před použitím si prosím přečtěte tento návod pro použití! 

 

• Sukovníky používáme při vrtání otvorů s většími 

průměry, zejména pokud vrtáme do tvrdého dřeva, 

do dřevotřísky, plastem potažené dřevotřísky, 

abrazivních materiálů apod.  

• Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů 

odolných proti opotřebení a jsou baleny v praktickém 

kufříku s označením průměru sukovníku. Vzhledem ke 

zvláštní úhlu ostření vrtáků umožňují získat hladký a 

čistý otvor bez otřepů.  

• Vrtáky mají středící bod pro centrování, dvě špičky 

a dva boční řezáky. 

  

Válcová stopka. 

  

Průměry: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm 

 

Otáčky do 500 ot/min 

 
Záruční podmínky se řídí platným občanským zákoníkem. 

Pro uplatnění záruky kontaktujte prodejce. 

 

Vyrobeno pro PHT a.s.  •  www.magg.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVOD PRE POUŽITIE WJD07 

 

Použitie:  

Pred použitím si prosím prečítajte tento návod na použitie!  

 

• Sukovníky používame pri vŕtaní otvorov s väčšími 

priemermi, najmä pokiaľ vŕtame do tvrdého dreva, do 

drevotriesky, plastom potiahnuté drevotriesky, 

abrazívnych materiálov a pod. 

• Sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov 

odolných proti opotrebeniu a sú balené v praktickom 

kufríku s označením priemeru sukovníky. Vzhľadom 

na osobitný uhol ostrenie vrtákov umožňujú získať 

hladký a čistý otvor bez otrepov. 

• Vrtáky majú strediaci bod pre centrovanie, dve 

špičky a dva bočné rezáky. 

  

Valcová stopka. 

  

Priemery: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm 

 

Otáčky do 500 ot / min 

  

Záručné podmienky sa riadia platným občianskym 

zákonníkom. Pre uplatnenie záruky kontaktujte predajca. 

 

Vyrobené pre PHT a.s.  •  www.magg.cz 

 


